Серия  КТ
	Параметр
	Ед.изм.
	К2S
	KT-200-D(DM)
	KT-300-D(DM)
	KT-400-D(DM)
	KT-500-D(DM)
	KT-600-D(DM)

	Диаметр шнека
	мм
	20
	25
	20
	25
	30
	25
	30
	35
	30
	35
	40
	35
	40
	45
	50
	35
	40
	45
	50

	Вес впрыска (PS)
	г
	29
	45
	29
	45
	64
	54
	77
	105
	90
	123
	160
	123
	160
	203
	250
	158
	206
	261
	321

	Теоретический объем впрыска
	см3
	31
	49
	31
	49
	71
	59
	85
	115
	99
	135
	176
	135
	176
	223
	275
	173
	226
	286
	353

	Давление впрыска
	кг/см2
	1715
	1098
	2730
	1747
	1213
	2509
	1742
	1280
	2170
	1594
	1220
	2171
	1663
	1314
	1064
	2577
	1973
	1559
	1263

	Скорость впрыска
	см3/сек
	20
	30
	22
	35
	50
	36
	52
	71
	51
	69
	90
	82
	107
	135
	167
	87
	114
	144
	177

	Ход шнека 
	мм
	100
	100
	120
	140
	140
	180

	Скорость вращения шнека
	об/ мин
	0-215
	0-205
	0-190
	0-175
	0-200
	0-180

	Усилие прижима сопла
	тон
	-
	2
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3

	Ход отвода сопла 
	мм
	-
	140
	180
	200
	220
	300

	Кол-во зон контроля температуры для шнека
	шт
	2
	3
	3
	3
	4
	5

	Объем бункера сырья
	Л
	15
	20
	20
	30
	30
	30

	

	Усилие смыкания
	тон
	15
	30
	45
	55
	85
	120

	Расстояние между колонн
	мм
	250
	355х205
	400х250
	500х340
	560х320
	620х280

	Габариты плит
	мм
	430х250
	520х370
	580х430
	650х490
	740х500
	840х500

	Макс. Ход раскрытия 
	мм
	160
	180
	200
	200
	250
	250

	Макс. Расстояние между плитами
	мм
	260/200
	340/280
	410/350
	460/400
	500/450
	500/450

	Мин. Высота п/ф
	мм
	100/40
	160/100
	210/150
	260/200
	250/200
	250/200

	Усилие раскрытия п/ф
	тон
	7
	6,5
	8,3
	13,5
	10,5
	15

	Усилие толкателя
	тон
	1,3/1,3
	1,3/1,3
	1,3/1,3
	1,3/2,1
	3,3/3,5
	3,3/3,5

	Ход толкателя
	мм
	45/95
	45/95
	45/95
	45/145
	75/145
	75/145

	Ход выдвижного стола
	мм
	260
	350
	420
	500
	500
	540

	Макс. Вес п/ф
	кг
	60
	90
	120
	150
	200
	300

	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс. давление гидросистеме
	кг/ см2
	140
	140
	140
	140
	140
	140

	Производительность помпы
	л/мин
	19
	26
	39
	47
	76
	96

	Объем масляного бака
	Л
	80
	100
	130
	150
	180
	200

	Потребление охлаждающей воды
	л/час
	400-600
	400-600
	600-800
	800-1000
	1200-1500
	1500-1800

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мощность помпы
	кВт
	2,2
	3,5
	5,5
	7,5
	11
	14,7

	Мощность нагревов
	кВт
	2
	2,7
	3,5
	4,5
	5,6
	7,5

	Полная потребляемая мощность
	кВт
	4,2
	6,2
	9
	12
	16,6
	22,2

	Габариты (Д Ш В)
	м
	1,4 х 0,8 х 2,1
	1,6 х 1,24 х 1,9
	1,7 х 1,35 х 2,15
	1,8 х 1,45 х 2,65
	2,0 х 1,7 х 3,2
	2,4 х 1,6 х 3,1

	Габариты в упаковке (Д Ш В )
	м
	1,6 х 1,0 х 2,23
	1,8 х 1,45 х 2,1
	1,9 х 1,5 х 2,2
	2,1 х 1,7 х 1,5
	4,2 х 2,0 х 1,7
	4,6 х 2,2 х 1,8

	Вес 
	тон
	0,5 / 0,55
	1,1  /1,2 / 1,3
	1,4 / 1,5 / 1,6
	2,1 / 2,3 / 2,5
	4,5 / 4,8 / 5
	4,9 / 5,2 / 5,4

	Вес с упаковкой
	тон 
	0,75 / 0,85
	1,3 / 1,5 / 1,9
	1,7 / 1,9 / 2,1
	2,6 / 2,9 / 3,2
	5,1 / 5,6 / 5,8
	5,6 / 6 /6,1


